
إرشادات التشغیل

DDE
لأداتين التحكم  وحدة 
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الوظائف

وحدة التحكم 
لأداتين................. وحدة واحدة

الدليل الإرشادي ............... وحدة واحدة
المرجع 0034057

مفتاح رئيسي

USB-A موصل
شاشة عرض

 أمِل الشاشة لتقرأ 
البيانات بسهولة

قائمة التعبئة
تتضمن العناصر التالية:

يتوافق هذا الدليل الإرشادي مع المراجع التالية:

DDE-2C  )230 فولت(

سلك التيار الكهربائي ....... وحدة واحدة
المراجع 0024080 )230 فولت(

يعمل جهاز DDE مع ما يصل إلى أداتين ووحدة واحدة ودواسة واحدة لكل أداة )الوحدة الطرفية لكل أداة مطلوبة( في وقت واحد.
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300 mm

كابل الحامل*
المرجع 0024227

مثال على التوصيل

*DRS
حامل لأداة فك اللحام 

DR560
*ADS

حامل للمقبضين 
T245و T210

*DR560
أداة فك اللحام

*T245
مقبض للأغراض 

العامة

 DDE
وحدة التحكم لأداتين

كابل الوحدة* 
المرجع 0024228

كابل الحامل*
المرجع 0024227

*MSE
وحدة فك اللحام الكهربائية لطراز 

DMEو DDE

MS20
مرشح الشفط*

توصيل بجهاز خارجي آخر 

P005 توصيل بالدواسة

 RJ12 موصل

USB-B موصل

موصل متساوي الجهد

مقبس التيار وقاطع التيار

* غير مشمول
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التوافق

حدد المعدات التي تناسب احتياجات اللحام أو فك اللحام.

الأجهزة الخارجيةنظام الوحدات

مجموعة الأداةالحاملوحدة التحكم
 MSE / MVEMNE P405الخراطيش

DDE

ADS

T210C210

T245
C245

T470

DNS
T210NC210

T245NC245

APSAP250C250

AMS
AM120

C120
PA120

ATSAT420
C420

HTSHT420

DSSDS360C360

DRSDR560C560



خیارات القائمة

معلومات الجھاز

مؤشر مستوى 
شحن البطاریة

الأداة قید 
التشغیل

DDE شاشة عرض عمل

شریط الحالة

یوفر DDE واجھة مستخدم سھلة الاستخدام تتیح الوصول السریع إلى معلمات الجھاز.
رقم التعریف الشخصي الافتراضي: 0105

منفذ التغییر

یعرض إذا تم 
تنشیط مستویات 
درجة الحرارة

العداداتالأدواتالجھاز

إعادة الضبط اللغة

ضبط معلمات الأداةضبط معلمات الجھاز
عرض ساعات العمل في 

كل دورة

یمكن اختیار اللغة من القائمة

www.jbctools.com یمكن التعرف على وظیفة "استكشاف الأعطال وإصلاحھا" الخاصة بالجھاز على صفحة المنتج على

استكشاف الأعطال وإصلاحھا

إعادة معلمات الجھاز إلى القیم 
الافتراضیة

380 ºC

Por t
1

Power
45%

Temp. Levels

T470

250 380 400

17:14
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تصدیر الرسومات البیانیة
أدخل محرك أقراص USB المحمول في 

موصل USB-A لحفظ عملیة اللحام 
.csv بتنسیق

أوضاع 
اللحام

الوظائف المتقدمة

یوفر رسومات بیانیة تفصیلیة لدرجة حرارة الرأس، وتوصیل التیار الكھربائي في الوقت الفعلي في أثناء تشكیل موضع 
اللحام لأغراض التحلیل. ویساعدك ھذا في تحدید كیفیة ضبط العملیة التي تجریھا أو أي رأس یجب استخدامھ للحصول 

على أفضل جودة لحام.

الرسومات 
البیانیة

مت ھذه الوظیفة الجدیدة والممیزة لتجنب الصدمة الحراریة عند لحام مكونات شریحة السیرامیك مثل MLCC، وتتیح  صُمِّ
ن تدریجیاً خلال جمیع مراحل عملیة اللحام. ویمكن تخزین ما یصل  التحكم في معدل التسخین لزیادة درجة حرارة المُكَوِّ

إلى 25 وضعاً للحام قابلاً للتكوین بالكامل.

إشعارات النظام

ستعُرض الرموز التالیة على شریط الحالة بالشاشة.

تحدیث الجھاز
قم بتنزیل ملف تحدیث JBC من 

www.jbctools.com/software.html
أدخل محرك أقراص USB المحمول الذي یحتوي 

ل على الجھاز. على الملف المنزَّ

الملفات

التحدیث

محرك أقراص USB المحمول متصل.

                             
یتم التحكم في الجھاز عن طریق الكمبیوتر.

یتم التحكم في الجھاز بواسطة روبوت یتم تنزیلھ إلى 
الجھاز.

تحدیث برنامج الجھاز. اضغط على INFO (المعلومات) 
لبدء العملیة.

تحذیر. اضغط على INFO (المعلومات) لقراءة وصف العطل. 

خطأ. اضغط على INFO (المعلومات) للحصول على وصف 
العطل ونوع الخطأ وكیفیة المتابعة.
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إعداد الدواسة
1. افتح قائمة الأجهزة الخارجية واختر المنفذ الذي تريد ربطه 

بالدواسة.
2. اختر الدواسة من القائمة )لاحظ أن اتصالك الأول يشُار إليه بـ 
 ،PD_a وما إلى ذلك، على سبيل المثال ،"b" والثاني هو ،"a"

 .)...،PD_b

3. اضبط وظيفة الدواسة وفقاً لاحتياجات عملك:
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حدد كيفية عمل الدواسة: مثل 
وضع السكون أو نزع 

الرأس )وضع الإسبات( أو 
كمفتاح للوحدة.

اختر وضع تنشيط الدواسة 
)مضغوط عليها/تم تحريرها(

حدد فترة التنشيط عند 
الضغط على الدواسة 

مرة واحدة*. لمواصلة 
تشغيل الجهاز، استمر 

في الضغط على الدواسة.

*ملاحظة: يمكن تطبيق الخطوة نفسها عكسياً عند الضغط باستمرار على الدواسة وتحريرها للتنشيط.

1. بعد توصيل الوحدة، افتح قائمة الأجهزة الخارجية 
واختر المنفذ الذي تريد ربطه بالوحدة.

2. اختر الوحدة من قائمة الاتصالات بالأجهزة 
 ،"a" الخارجية. وتذكر أن اتصالك الأول يشُار إليه بـ

والثاني هو "b"، وما إلى ذلك )على سبيل المثال 
.)...،MS_b ،MS_a

3. اضغط على "القائمة" أو "العودة" لحفظ التغييرات.

إعداد الأجهزة الخارجية



350ºC

Port
1

Power
45%

Temp levels

T245

250 350 380

19:29

Port
1

T245

19:29

Sleep
Tool in the stand
Actual Temp. 180º
Delay to hibernation: 29:30

Port
1

T245

19:29

Hibernation
Actual Temp. 25ºC

Peripherals

19:29

Pedal PD_a

Module MSEPedal

PD_a

PD_b

None

Peripherals

19:29

Pedal PD_a

Module MSE

Peripherals

19:29

Pedal PD_a

Function Extractor

Mode released

Minimum time 0 sec

Back

Peripherals Port 2-PA Port 2-PA

Port 2-PA Port 2-PA

19:29

Pedal None

Module NoneModule

MSE_a

None

350ºC

Port
1

Power
45%

Temp levels

T245

250 350 380

19:29

Port
1

T245

19:29

Sleep
Tool in the stand
Actual Temp. 180º
Delay to hibernation: 29:30

Port
1

T245

19:29

Hibernation
Actual Temp. 25ºC

Peripherals

19:29

Pedal PD_a

Module MSEPedal

PD_a

PD_b

None

Peripherals

19:29

Pedal PD_a

Module MSE

Peripherals

19:29

Pedal PD_a

Function Extractor

Mode released

Minimum time 0 sec

Back

Peripherals Port 2-PA Port 2-PA

Port 2-PA Port 2-PA

19:29

Pedal None

Module NoneModule

MSE_a

None

350ºC

Port
1

Power
45%

Temp levels

T245

250 350 380

19:29

Port
1

T245

19:29

Sleep
Tool in the stand
Actual Temp. 180º
Delay to hibernation: 29:30

Port
1

T245

19:29

Hibernation
Actual Temp. 25ºC

Peripherals

19:29

Pedal PD_a

Module MSEPedal

PD_a

PD_b

None

Peripherals

19:29

Pedal PD_a

Module MSE

Peripherals

19:29

Pedal PD_a

Function Extractor

Mode released

Minimum time 0 sec

Back

Peripherals Port 2-PA Port 2-PA

Port 2-PA Port 2-PA

19:29

Pedal None

Module NoneModule

MSE_a

None

التشغیل
JBC نظام اللحام الأكثر كفاءة من

العمل بدرجة حرارة منخفضة  الرائدة بقدرتھا على استعادة درجة حرارة الرأس بسرعة كبیرة. ویعني ھذا أن المستخدم یمكنھ  تقنیتنا  تتمیز 
وتحسین جودة اللحام. یمكن تقلیل درجة حرارة الرأس بشكل أكبر، وذلك بفضل وضعي السكون والسبات، ما یطیل من عمر الرأس إلى 5 

أضعاف.

3. السبات 2. السكون1. العمل

عند رفع الأداة من الحامل، فإن الرأس سیتم 
تسخینھ إلى درجة حرارة العمل المحددة. 

تنخفض  الحامل،  في  الأداة  تكون  عندما 
السكون  حرارة  درجة  إلى  الحرارة  درجة 

المحددة مسبقاً.

بعد ترك الجھاز لفترات طویلة دون تشغیل، 
یقُطَع التیار الكھربائي وتبرد الأداة حتى تصل 

إلى درجة حرارة الغرفة.

البقاء فترة طویلة 
في الحامل

إعدادات الأداة:
· درجة الحرارة اللازمة للعمل. 

غیرِّ درجة الحرارة اللازمة للعمل من 90 
إلى 450 درجة مئویة.

 أو  لـ ±5 درجات مئویة/درجة 
فھرنھایت

إعدادات الأداة:
· مستویات درجة الحرارة

، واخترَ "إعدادات الأداة"  اضغط على 
وقم بتنشیط خیار مستویات درجة الحرارة.

الخطوتان  أو  لـ ± 5 درجات 
مئویة/درجة فھرنھایت.

إعدادات الأداة:
· السكون

غیرِّ درجة حرارة وضع السكون واضبط 
"التأخیر قبل الدخول في وضع السكون" 
من 0 إلى 9 دقائق أو من دون السكون.

إعدادات الأداة:
· السبات

غیِّر التأخیر قبل الدخول في وضع السبات 
من 0 إلى 60 دقیقة أو عدم السبات.
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التنظيف بانتظام

الصيانة

قبل إجراء الصيانة أو التخزين، عليك دائمًا ترك الجهاز ليبرد.

ف شاشة الجهاز بمنظف زجاج أو قطعة قماش مبللة. - نظِّ

- استخدم قطعة قماش مبللة لتنظيف الغطاء والأداة. يمكن 
استخدام الكحول فقط لتنظيف الأجزاء المعدنية.

- تحقق بانتظام من نظافة الأجزاء المعدنية للأداة والحامل حتى 
يتمكن الجهاز من اكتشاف حالة الأداة.

- حافظ على سطح الرأس نظيفاً ومطلياً بالقصدير قبل التخزين 
لتجنب أكسدة الرأس، إذ إن الأسطح الصدئة وغير النظيفة 

تقلل من انتقال الحرارة إلى موضع اللحام.

- فحص جميع الكابلات والأنابيب بشكل منتظم.

1.  اسحب حامل قاطع التيار وقم بإزالة قاطع التيار. في حالة 
الضرورة، استخدم أداة لإزالته.

2.  اضغط على قاطع التيار الجديد في حامل قاطع التيار واستبدله 
في الجهاز.

- استبدل قاطع التيار المحترق على النحو التالي:

- استبدل أي قطع معيبة أو تالفة. لا تستخدم إلا قطع غيار JBC الأصلية.

- يجب أن تجري عمليات الإصلاح الخدمة الفنية المعتمدة من JBC فقط.

OK
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السلامة

- لا تستخدم الوحدات لأي غرض آخر غیر اللحام أو التجدید، وذلك لأن الاستخدام غیر الصحیح قد یؤدي إلى نشوب حریق.

- یجب توصیل سلك التیار الكھربائي بالقواعد المعتمدة. وعلیك التأكد من تأریضھا على نحو صحیح قبل الاستخدام. وعند فصل السلك، 
أمسك القابس ولیس السلك.

- لا تعمل على الأجزاء المتصلة بالكھرباء.

- یجب وضع الأداة داخل الحامل في حالة عدم استخدامھا لتفعیل وضع السكون. قد یظل رأس اللحام أو الفوھة، والجزء المعدني بالأداة، 
والحامل ساخناً حتى عند إیقاف تشغیل الجھاز. تعامل بحرص دائمًا، حتى عند ضبط موضع الحامل.

- لا تترك الجھاز دون مراقبة عندما یكون قید التشغیل.

- لا تقم بتغطیة شبكات التھویة، حیث إن الحرارة قد تؤدي إلى اشتعال المنتجات القابلة للاشتعال.

- تجنب ملامسة المواد الملتصقة بالجلد أو العینین لمنع التھیج.

- كن حذرًا عند التعامل مع الأبخرة الناتجة عن عملیة اللحام.

- حافظ على مكان عملك نظیفاً ومرتباً. وعلیك ارتداء نظارات وقفازات الحمایة المناسبة عند العمل لتجنب التعرض للأذى.

- یجب الحرص الشدید عند التعامل مع مخلفات القصدیر السائلة التي یمكن أن تسبب الحروق.

- یستطیع الأطفال الذین تزید أعمارھم عن ثماني سنوات وكذلك الأشخاص الذین یعانون عجزًا في القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة أو 
یفتقرون إلى الخبرة باستخدام ھذا الجھاز، بشرط الإشراف علیھم أو توجیھھم على نحو كافٍ لاستخدام الجھاز وفھم المخاطر التي ینطوي 

علیھا. ویجب ألا یلعب الأطفال بالجھاز.

- یجب على الأطفال عدم إجراء أعمال الصیانة إلا تحت الإشراف.

  یجب اتباع إرشادات السلامة لمنع حدوث صدمة كھربائیة، أو إصابة، أو حریق، أو انفجار. 
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المواصفات

DDE
وحدة التحكم لأداتين

المرجع: DDE-2C 230 فولت 50/60 هرتز. قاطع تيار الإدخال: T2A. الإخراج: 23.5 فولت

370 وات- القدرة الاسمية
150 وات لكل أداة- الطاقة القصوى )الأداة(:

90 - 450 درجة مئوية / 190 - 840 درجة فهرنهايت- درجات الحرارة التي يمكن تحديدها:
 ± 1.5 درجة مئوية/± 3 درجات فهرنهايت/تلبي معايير - درجة الحرارة في وضع الخمول ثابتة )الهواء الساكن(:

IPC J-STD-001F وتتجاوزها
± 3% )باستخدام خرطوشة مرجعية( - دقة درجة الحرارة: 

± 50 درجة مئوية/± 90 درجة فهرنهايت من خلال إعداد قائمة الجهاز - تعديل درجة الحرارة:
-  الجهد الكهربائي/المقاومة من الرأس إلى القطعة 

المتصلة بالأرضي:
يلبي معايير

ANSI/ESD S20.20-2014 IPC J-STD-001F ويتجاوزها
10 - 50 درجة مئوية/50 - 122 درجة فهرنهايت- درجة حرارة التشغيل المحيطة:

USB-A / USB-B / موصلات الأجهزة الخارجية- التوصيلات:
RJ12 موصل

148 × 232 × 120 مم / 3.82 كجم- أبعاد/وزن وحدة التحكم:
5.8 × 9.1 × 4.7 بوصات/8.41 أرطال  )الطول × العرض × الارتفاع(

258 × 328 × 208 مم / 4.3 كجم- إجمالي الجهاز: 
10.15 × 12.9 × 8.1 بوصات/ 9.5 أرطال

.)CE( يتوافق مع المعايير الأوروبية
.)ESD( مواد آمنة من أجل تفريغ الكهرباء الساكنة
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یجب عدم التخلصُ من ھذا المنتج في القمامة. 
وفقاً للتوجیھ الأوروبي EU/2012/19، یجب جمع المعدات الإلكترونیة الھالكة وإعادتھا إلى منشأة إعادة تدویر معتمدة.

الضمان
یغطي ضمان JBC ھذا الجھاز لمدة عامین ضد جمیع عیوب التصنیع، ویشمل 

استبدال الأجزاء المعیبة والعمل الیدوي.
لا یغطي الضمان تآكل المنتج أو سوء استخدامھ. 

للاستفادة من الضمان ولیكون صالحًا، یجب إعادة المعدات ودفع رسوم البرید 
إلى الوكیل الذي تم شراؤھا منھ. 

احصل على ضمان إضافي من JBC لمدة عام بالتسجیل ھنا: 
 https://www.jbctools.com/productregistration/

خلال 30 یومًا من تاریخ الشراء. 
إذا أتممت عملیة التسجیل، فستتلقى إشعارات عبر البرید الإلكتروني حول 

ل. تحدیثات البرامج الجدیدة لمنتجك المسجَّ

0034057-170624


